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35mm F1.4 DG HSM (A) Canon Sigma

Merk: Sigma
Model: 340954
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€829,00-

SCAN OM TE
BESTELLEN

OMSCHRIJVING

Veel gepassioneerde fotografen geven absoluut de voorkeur aan een 35 mm-objectief boven het conventionele 50
mm-objectief. Dankzij een hypermodern ontwerp en geavanceerde productietechnieken hebben wij de prestaties
van dit objectief tot ongekende hoogte weten te brengen. Dit objectief doet met zijn grote maximale opening van
f/1,4 moderne digitale reflexcamera’s pas echt recht. Het is extreem lichtsterk en er ontstaat een voor een
groothoekobjectief aangename onscherpte in voor- en achtergrond. Dankzij de grote volle opening van f/1,4 kunt u
onder de meest uiteenlopende omstandigheden unieke foto’s maken van allerlei onderwerpen, bijvoorbeeld ’s
avonds buiten of portretten binnenshuis.

Voor onze nieuwe product lijnen is SIGMA Optimization Pro software ontwikkeld dat de gebruiker in staat stelt de
firmware te updaten en de focus positie en andere paramaters aan te passen. De gebruiker kan het objectief met
de pc aansluiten door middel van een speciale USB dock een eigen instelling maken in het objectief

Verkrijgbare vattingen: SIGMA, Sony (D), Nikon (D), Pentax, Canon
Accessoires: zonnekap (LH730-03), etui

Onze Art-reeks levert de hoogst mogelijke artistieke kwaliteit

Sigma heeft alle verwisselbare objectieven in drie productklassen ingedeeld: Contemporary, Art en Sports. De Art-
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reeks is ontworpen met de nadruk op de allerhoogste optische prestaties en een maximale expressieve kracht.
Dankzij de sterke nadruk op artistieke eigenschappen, voldoen objectieven uit de Art-reeks aan de verwachtingen
van fotografen die meer waarde hechten aan een creatieve en dramatische weergave dan aan compactheid en
veelzijdigheid. Behalve voor landschappen, portretten, stillevens, close-ups en ongedwongen snapshots, zijn deze
objectieven uitermate geschikt voor de soort fotografie die de artiest in de fotograaf wakker maakt. Ze zijn ideaal
voor studiofotografie, maar bieden net zoveel expressieve kracht bij architectuurfotografie, het fotograferen van de
sterrenhemel, onderwateropnamen en bij vele andere onderwerpen. De SIGMA 35mm 1:1.4 DG HSM is het eerste
objectief van de Art-reeks.

Gecorrigeerd op kleuraberraties voor een onovertroffen expressieve weergave

Een correctie op aberraties is belangrijk voor goede optische prestaties. Om een hoogwaardig objectief te
ontwerpen, is een correctie van aberraties van cruciaal belang. Er zijn verschillende soorten kleuraberraties,
namelijk chromatische vergrotingsfouten en axiale chromatische aberratie. Chromatische vergrotingsfouten zijn
achteraf te corrigeren met fotobewerkingssoftware, maar axiale chromatische aberratie is niet achteraf te
corrigeren. Dit objectief heet glazen FLD-elementen (‘F’ Lage Dispersie), die de eigenschappen van Fluoriet hebben
en glazen SLD-elementen (Speciale Lage Dispersie). Beide soorten aberratie zijn dankzij een optimale centrering
gecorrigeerd. Het objectief heeft over het gehele instelbereik een ultrahoge beeldkwaliteit. Dankzij het toepassen
van asferische elementen op specifieke plaatsen, zijn ook astigmatisme en beeldveldwelving maximaal
gecorrigeerd. Het resultaat is een superieur en optimaal scheidend vermogen tot aan de beeldrand.

SPECIFICATIE

Algemeen

Type lens Groothoek

Camera

Maximum
diafragmaopening

f/1.4

Fysieke kenmerken

Diameter 77 mm
Filtermaat 67 mm
Gewicht 665 g
Kleur Zwart
Lengte 94 mm

Lens

Brandpuntsafstand 35 mm
Lensvatting Canon EF
Zoomlens of
primelens

Prime
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